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Instrucciones de uso adhesivo AI01 y preparador de superficies P770 

 

a) Limpie y desengrase bien las piezas a adherir para asegurarnos de que se 

obtenga la fuerza máxima de adhesión. Para esto se puede utilizar isopropanol u 

otro solvente que no deje residuos y no dañe el plástico. Espere a que se 

evapore. 

b) Para algunos plásticos es necesario utilizar el preparador de superficies P770. Si 

este es necesario, aplique el preparador de superficies P770 en el área a pegar. 

Si ambas superficies son de este mismo plástico, será necesario aplicar P770 en 

las dos. Espere a que el preparador de superficies se evapore.  

c) Aplique el adhesivo AI01 en una de las superficies a pegar. 

d) Ensamble ambas piezas y aplique presión para lograr una mejor adhesión. 

La adhesión inicial se logrará en segundos, después de los cuales puede quitar la 

presión de las partes y manejar el ensamble de manera normal. Este tiempo varía 

dependiendo de los materiales que se están pegando. Para asegurarse de una 

adhesión apropiada, espere 1 minuto antes de quitar la presión. 

Después de ese tiempo, la fuerza de adhesión será suficiente para continuar el proceso 

de las piezas y hacer un manejo normal de estas. La fuerza máxima de adhesión se 

obtiene a las 24 horas. 


