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Instrucciones de Uso AP7504, AP7510SC y AP7480 

 

1) Palanca para adelantar o retrasar el 

pistón. 

2) Pistón. 

3) Palanca de avance. 

4) Apoyo para empujar o jalar el pistón. 

 

     

Presionar la palanca de avance (3). Jalar el pistón hasta que abra completamente. 

     

Insertar el cartucho de adhesivo asegurándose que la ranura del cartucho coincide 

con la ranura en el dosificador. Accionar la palanca de avance hasta que el pistón 

toque el cartucho. 

   

Quitar el seguro transparente roscado girándolo 1/4 de vuelta. 

   

Quitar el tapón gris jalándolo. 
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Purgar accionando la palanca de avance hasta que salga una pequeña cantidad 

de los dos componentes. Limpiar el exceso con un papel o trapo limpio. 

   

Colocar la boquilla mezcladora. 

     

Poner el seguro transparente y apretar girándolo 1/4 de vuelta. 

 

Accionar la palanca de avance hasta que salga una pequeña cantidad de adhesivo 

mezclado. Desechar este adhesivo para asegurarse de que el adhesivo a usar 

está bien mezclado. 

     

Aplicar en una de las partes a pegar. Ensamblar y presionar el tiempo indicado 

para el adhesivo que se está usando. 


